Eco POLAR, Eco POLAR PASIV

Usa antiefractie clasa 4 ENV, geamuri antiefractie clasa P4

Fii Eco
— economiseste
energie

Usile din colectia Eco reprezinta o tehnologie
inovatoare, un set de valori ideal conturate ce
conduc la cea mai inalta calitate.

Usile Eco POLAR PASIV, o solutie ideald pentru
casele pasive.

Eco POLAR PASIV 4, Antracit

EXEMPLE DE PANOURI LATERALE
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Eco POLAR PASIV 5, Stejar 6 (Alb) pentru usi de dreapta

* Rezultatele detaliate ale testelor le puteti regasi pe pagina web www.porta.com.pl
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NATURA
P R STANDARD CONSUM REDUS NU AFECTEAZA DESIGN CALITATE GARANTIE
PASIV DE ENERGIE MEDIUL MODERN 100% STANDARD
B CULORI DISPONIBILE [ | INFORMATII TEHNICE
Vopsea pe bazi de apa (de exterior) Wk kv vy CONSTRUCTIA CANATULUI
Constructie din placi de stejar stratificat. Suprafata este finisata cu vopsea pe bazd de
) ; b 8 . Stejar 5 Stejar 6 apa. In rama canatului se afla un profil de metal ce mareste rigiditatea constructiei.
Stejar 1 Stejar 2 Stejar 3 Stejar 4 (Auriv) (Alb) . Set bicameral de geamuri (U:O,S szK).
+ Rama geamului din otel inoxidabil.

Antracit

(RAL 7024)

K

Va rugam verificati posibilitatea personalizarii usilor
in functie de culorile dumneavoastra preferate, prin
intermediul departamentului CONTRACT, vezi pag. 213.

DETALIU
Porta SaveEnergy

www.porta.com.pl/dm/portasaveenergy.wmv

CONSUM REDUS
DE ENERGIE

USILE ECO POLAR PASIV

INDEPLINESC CERINTELE

NORMEI NF 15 REFERITOR LA MODELELE
PLINE SI CU STICLA

sticla antiefractie bicamerald clasa P4 imbinare franceza dinspre partea

si cadru din otel inoxidabil balamalelor
doua incuietori multi-punct prag termic

antiefractie, clasa 4 ENV Porta ThermControl**

miez termoizolant
Ud=0.7W/m?K
Ud=0.8W/m’K

« Pragul realizat din stejar stratificat si otel inoxidabil.
Eco POLAR PASIV

« grosime foaie de usa 79 mm

- trei garnituri pe circumferinta.

Eco POLAR

« grosime foaie de usa 68 mm

« doua garnituri pe circumferinta.

ACCESORII INCLUSE IN PRETUL CANATULUI

doua incuietori independente antiefractie de clasa 4 ENV adaptate pentru doi
cilindri patentati antifurt

trei balamale 3D cu posibilitatea de reglare in trei planuri

prag termic — Porta ThermControl**

la modelele cu geam s-a utilizat geam termoizolant

tocul usii din stejar stratificat.

TOCUL

« Tocul usii (93 mm grosime) este realizat din stejar multistrat
- Imbinare francezé dinspre partea balamalelor, ce face imposibila dezechilibra-
rea ugii .

REMARCA

- Porta Synergy** In cazul montajului cu panou lateral cadrul panoului lateral im-
preund cu traversa superioard iar traversa inferioara impreund cu pragul, formeaza
tocul. Metoda inovativa de adaugare a panourilor laterale elimind puntile termice
si simplifica sistemul de montaj.

** Denumire rezervatd

COSTURI SUPLIMENTARE

set cu un panou lateral

set cu doua panouri laterale

capace pentru balamale (set pentru o bucata)
manere

cilindri patentati antifurt clasa B

manere CORTES, GLOBER

broascd ingropatéd Porta CONTRACT
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Eco POLAR PASIV






